
作成手順

カッティングマシンを使い
印刷を行った用紙をカットします。

缶バッチ時計型作り方説明書

➀金属パーツを「B」側にセットします。 次に➁用紙を置きます。

その上に➂フィルムを置きます。 「B」を回し、「A」を手前にします。
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必要なもの

➀金属パーツ
➁用紙
➂フィルム
➃プラスチックパーツ
➄本体パーツ
➅ドーナツ状パーツ（黒）
➆ドーナツ状パーツ（金）
➇ナット
➈時針
➉分針
⑪秒針
⑫スタンド（プラスチック）
⑬スタンド（メタル）
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「A」にリングが入っている場合は
取り除いてください。
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レバーをしっかりと下げてプレスします。
先ほど「B」にあったパーツが
上のアタッチメントに付きます。

続いて「A」に➃プラスチックパーツを
図の面を上にして置きます。

7 8

「A」を回し「B」を手前にします。
レバーを下げてしっかりとプレスします。
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セットする向きに注意

スタンドとして使用する場合→２か所のふくらみ部分を手前に
壁掛けとして使用する場合→２か所のふくらみ部分を奥に

⑬

ピンが外側になるように
アタッチメントをセットしてください
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中央の穴の部分をカッターや
ポンチなどで穴をあけます。

➄本体パーツの出っ張りに➅ドーナツ
状パーツ（黒） 、➆ドーナツ状パーツ（金）
をはめます。

裏のくぼみ部分に➄本体パーツを
はめます。

表向きにして、➇ナットをはめます。 出っ張りの部分に➈時針、➉分針、
⑪秒針の順で奥に止まるまで
押し込んでいきます。
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▲ 横から見た図
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図の向きで⑫スタンド（プラスチック）を
穴にはめます。

スタンド（プラスチック）の場合

両側のくぼみに⑬スタンド（メタル）の
両端をはめ込みます。

図の向きで⑫スタンド（プラスチック）を
穴にはめます。

壁掛けの場合 スタンド（メタル）の場合

スタンドを取り付ける

16 完成

▲ スタンド（メタル）▲ スタンド（プラスチック）▲ 壁掛け


